CAMPO POLIVALENTE
Capitolo: <indefinito>

Computo CAMPO POLIVALENTE

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

—_

19.01.002

19.13.001

Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di
sbancamente, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a
mano o con mezzi meccanici, in materie di qualungue
natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi
particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a
secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce
tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura
inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito:
per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; la
bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondita di
20 cm; l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o
I'approfondimento di cunette, fossi e canali; Iimpianto di

opere d'arte; la regolarizzazione o I'approfondimento di|

alvei in magra; escluso l'onere di sistemazione a gradoni
delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti
di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per
consentire il reimpiego a rilevato; il taglio di alberi e
cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonché il preventivo
accatasta mento dellhumus in luoghi di deposito per il
successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso I'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori
o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo
di scavo ed ogni altro onere o magistero. Sono compresi:
I'onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
30*17%0,50

Totale

Fondazione stradale in misto granulometrico
frantumato meccanicamente. - Fondazione stradale in
misto granulometrico frantumato meccanicamente con
legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine,

| fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata

indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono
compresi: l'umidificazione con acqua, le successive
prove di laboratorio. >>>> >>> TABELLA > Miscela
passante % - Totale in peso > Serie crivelli e Setacci
UNI; Dim. Max. 71; Dim. Max. 30 > 71,00; 100; 100 >
30,00; 70-100; 100 > 15,00; 50-80; 70-100 > 10,00;

30-70; 50-85 > 5,00; 23-55; 35-65 > 2,00; 15-40; 25-50

> 0,40; 8-25; 15-30 > 0,07; 2-15; 5-15 <<< Detti
materiali devono essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei
materiali inerti grossolani non deve essere superiore a
50 dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista
dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche
riportate nella precedente tabella in base alle
prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi
applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego
sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla
cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. II
passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del
passante al setaccio n. 40. Il passante al setaccio n. 40
deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un
indice plastico non superiore a 4. La miscela deve
avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %.
Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento,
ogni stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a

raggiungere il valore della densita massima AASHO |

modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E’
inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica

A riportare

mc

255,00

255,00

5,91

1507,05

1 507,05
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N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

um

Quantita

Prezzo

Importo

3]

19.13.001 001

w

19.13.001 002

4|20.02.001

[#3]

20.02.018

6120.02.039

~

20.02.041

[e<]

20.02.063

Riporto

stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di
laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a
compattazione avvenuta.

Tipo0-25
30*17+0,10
Totale

Tipo0-70
30*17*0,40
Totale

Scoticamento terreno vegetale. Scoticamento terreno
vegetale, sino ad una profondita di circa cm 15. Sono
compresi: il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

|30"1770,3

Totale

Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis,

basket, pallavolo, etc. realizzata con resine poliuretaniche. |

Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis,
basket, pallavolo etc. , realizzata con resine poliuretaniche
bicomponenti date in applicazione in ragione di kg 2,00 al
mq. con finitura superficiale a mezzo di impiego e semina
di granuli di gomma sintetica di colore a scelta della D.L. E'
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
28*15

Totale

Conglomerato bituminoso per tennis ecc. Conglomerato
bituminoso per tennis, pallavolo, pallacanestro di struttura
ricca e aperta binder steso a caldo e a mano, spessore
finito di cm 5 per tennis, pallavolo, pallacanestro, ecc.
3017

Totale

Tappetino in malta bituminosa. Formazione tappetino in
malta bituminosa fine mm 0,6 stesa con vibrofinitrice e a

mano, confezionato con bitume 180/200; debitamente
rullato, spessore finito cm 2,5. E' compreso quanto altro |

occorre per dare |'opera finita.
3017
Totale

Recinzione interna per campo da calcio. Recinzione interna
per campo da calcio, fornita e posta in opera, costituita da:
a) tubolari metallici, con sezione diametro 60 e saettoni
tubolari a rinforzo degli angoli diametro 48, verniciati con
antiruggine e due mani di vernice con colore a scelta della
D.L., posti ad interasse medio di m 2,50 e di altezza fuori
terra, pari a m 2,25, con alla base plinto in calcestruzzo
opportunamente dimensionato; b) rete metallica plastificata
per recinzioni di altezza m 2,20, con maglia romboidale
100x50 mm. con filo diametro mm 3, fili di tesatura in filo
diametro mm 3, plastificato e ferri tondi diametro mm 10,
posti alla base al centro ed in sommita della rete, tesato e
verniciato. Sono compresi: le opportune legature e croci di
S.Andrea con fili diametro mm 3; lo scarico a terra della
recinzione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Deve essere comunque garantita la

rispondenza della recinzione alla spinta orizzontale per gli |

impianti sportivi nei casi previsti dalla normativa vigente.
30%2+17*2

A riportare

mc

mc

mc

mq

mq

mq

51,00

51,00

204,00

204,00

153,00
153,00

420,00

420,00

510,00

510,00

510,00

510,00

94,00

39,22

37,19

3,90

27,07

8,29

5,02

1507,05|

2000,22 (|

7 586,76

596,70

11 369,40

4227,90

2 560,20

29 848,23
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[
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 29 848,23
Totale | mq | 94,00] 19,32 1 816,08
9|/ P.O1 MPIANTO COMPLETO DI ILLUMINAZIONE PER CAMPO
POLIVALENTE H=11m
| Impianto completo di illuminazione composto da n. 4 pali
da 11m fuori terra, da n. 4 proiettori JMT
400W, impianto di terra, cavidotti, condutture, collegamenti
al quadro generale QE 1
impianto illuminazione campao calcetto
1 1,00
Totale | a corpo 1,00 12 000,00 12 000,00
Importo lavori 43 664,31_
A detrarre ribasso del 0 % 0,00
Importo netto 43 664,31
Progettista
pag'.?



ALLEGATO 1

collocazione di un campo polivalente attrezzato per attivita sportive

area oggetto di variazione
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